
Información regulatoria: El SuperWand® cumple con los requisitos reglamentarios de seguridad 
electromagnética de EE.  UU. e internacionales. No se ha encontrado en investigaciones exhaustivas 
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deben seguirse las directivas de los médicos y los fabricantes de dispositivos médicos con respecto a los 
detectores de metales.
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Busque la marca 
de calidad Garrett Accesorios del SUPERWAND (se venden por separado)

Indicación LED de tres colores       LED verde = ENCENDIDO 
   LED ámbar = BATERÍA BAJA 
   LED rojo = ALARMA

Temperaturas de funcionamiento   -35º F (-37º C) to 158º F (70º C)

Ancho    3.25" (8.3 cm)

Espesor    1.25" (3.2 cm)

Longitud     19" (48.3 cm)

Peso total     18.6 oz (.53 kg)

Patente de EE. UU. n.º     D459,246 S

Requisitos de batería    Una de 9 V (incluida)

Garantía    limitada de 2 años en piezas y 
    mano de obra

No se necesitan herramientas para cambiar la batería 
estándar de 9 V (incluida). 

Kit de baterías recargables
110V, n.º de pieza 1612000
220V, n.º de pieza1612100
Incluye dos (2) baterías de Ni-MH sin cadmio y un 
cargador respetuosos con el medioambiente.

Funda de cinturón
N.º de pieza 1620300
Fabricada con material de tejido balístico 
duradero y puede colocarse en el cinturón.

Empuñadura diseñada 
ergonómicamente

Se adapta cómodamente 
a prácticamente cualquier 

tamaño de mano.

Operación con un solo toque
Interruptor de 3 vías (encendido, apagado, silencioso)

Campo de detección de 360° 
proporciona una sensibilidad uniforme y una punta de localización para 

detectar armas y otros objetos metálicos con una precisión extrema.

Modo de alarma dual 
Seleccione modos de alarma de búsqueda/vibración audibles o 

silenciosos. Interruptor de alimentación y LED posicionados para 
un fácil acceso y alta visibilidad.

Autocalibración
La tecnología del microprocesador 

digital elimina la necesidad de ajustes 
periódicos de sensibilidad.

Superficie de escaneo alargada de 8,75 in (22,2 cm)  
para facilitar el escaneo de pies a cabeza.

Sensibilidad óptima
Detecta armas de hierro, de metales no ferrosos y de acero 
inoxidable, objetos de contrabando y otros objetos metálicos.

Construcción robusta y de alto impacto 
 con bobina aislada estructuralmente para una mayor absorción de 
impactos. Supera los requisitos de la norma Mil-Std - 810G (prueba 
de caída), Método 516.6, procedimiento II.

Punta de 
localización

Garrett SuperWand ®

Detector de metales manual
Hecho en EE. UU.

1.800.234.6151 (USA and Canada)  
1.972.494.6151
1881 W. State Street 
Garland, TX 75042 
Email: security@garrett.com  


